
Ecophon Фокус А
Потолочная система Ecophon Фокус A состоит
из открытой подвесной системы и легко
демонтируемых панелей с прямой кромкой.

Она предназначена для помещений, в которых
необходим прочный подвесной потолок
с хорошими акустическими свойствами
и устойчивостью к дезинфекции.и устойчивостью к дезинфекции.

Панель Фокус А Фрагмент системы Фокус А
с профилем Т24

Потолочная система Фокус А



В1  Г1  Д1  Т1

ПоказателиПоказателиСтандартСтандартСтранаСтрана

Цвет: белый.  Другие цвета доступны по запросу.Цвет: белый.  Другие цвета доступны по запросу.

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих 
растворов (в т.ч. хлорсодержащих), согласно протокола испытаний № 06-3090-2022 от 15.06.2022

Стандарт                 95% RH при 30°С . Панели предназначены для использования внутри помещений.Стандарт                 95% RH при 30°С . Панели предназначены для использования внутри помещений.

Приведенная разность уровней звукового давления

Dnfw = 23 дБ (измерение по ГОСТ Р ИСО 10848-2 2012, 

оценка по ГОСТ Р 56769-2015 )

Индекс изоляции воздушного шума Rw = 6 дБ

(измерение по ГОСТ 27296-2012, оценка по ГОСТ Р 

Фокус А 20мм, 200мм (в.п.с.)
в.п.с. - высота подвеса системы

Фокус А
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